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MSH App 
Releases

Neue
Endgeräte

23.08.2021 - 25.08.2021

Rollout Runtime #225x
21.09.2021
Start Pilotphase
„Telekom Home Experience (Beta)“

03.12.2021
Umstellung auf die 

neue MagentaCloud

26.07.2021
Start Vorabpilot „Telekom Hilft Labor“

für die neue Cloud App

Runtime
Updates

07.09. – 14.09.21 App Release 6.5
Highlights:
▪ Konfiguration von Care-Alarmen
▪ WiZ Bluetooth Pairing (MSH only)

07.09.2021 - 14.09.2021
▪ IKEA Bilderrahmen (by Sonos)
▪ LIFX WLAN-LED-Lampen (verschiedene)
▪ Tint Funk-Fernbedienung

Daten definieren immer das Datum der technical readiness. 
Vertriebliche Launch-Termine können abweichen.

Kommerzieller Launch vor Kunde

Avisierter Zeitraum, genaue Termine noch offen.
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Zentrale & Sonstiges
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Weiterentwicklungen

▪ Konfiguration von Gefahren-
Alarmen („ Care-Alarme“)

▪ Flüstermodus für HmIP 
Heizkörperthermostate 

▪ Anzeige der Luftfeuchtigkeit bei 
HmIP-Wandthermostaten

▪ Abschaltbare Temperatursturz-

Erkennung bei HmIP Geräten

▪ Einstellbare Empfindlichkeit der 
Leistungsmessung von HmIP 
Schaltaktoren

▪ Sonos Gruppensteuerung

▪ Diverse Optimierungen und 
Weiterentwicklungen in Kürze

▪ Nuki Tür Sensor

▪ Nuki Openener

▪ WiZ Bluetooth-Pairing

▪ Runtime Update #225.x▪ IKEA Bilderrahmen-Lautsprecher

▪ LIFX WLAN-LED-Lampen 

(verschiedene)

▪ Tint Funk-Fernbedienung

3
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Neue Geräte
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Neues Gerät

IKEA SYMFONISK Bilderrahmen mit 
Lautsprecher (by Sonos)

5

Launch: Mit App Release 6.5
Vermarktung über: Keine
Preis (UVP brutto): 179,00 €
Abhängig von Rel./Runtime: keine Abhängigkeiten bekannt

Vermarktungsrelevante Informationen

Produktdatenblätter & mehr

Produktbilder im Werbenet

▪ Kompatibel mit allen anderen SYMFONISK Lautsprechern und mit der SONOS 
Lautsprecher-Kollektion

▪ Kompatibel mit IKEA Home Smart

▪ In versch. Designs erhältlich, kann waagerecht und senkrecht aufgehangen 
oder aufgestellt werden

▪ Materialien: Sockel aus ABS-Kunststoff, Stellfuß aus Silikonkautschuk, vorderer 
Rahmen 100% Polyester

▪ Abmessungen (H x B x T): 64 x 44 x 9 cm 

▪ Gewicht: 3,76 kg

▪ Kabellänge: 350 cm

▪ Für die Nutzung in Magenta SmartHome ist 
ergänzend die Sonos App erforderlich.

Allgemeine Produktinformationen

https://telekom.sharepoint.de/:f:/r/sites/magentasmarthome/Freigegebene%20Dokumente/09-Endger%C3%A4te/Bilder,%20Datenbl%C3%A4tter%20%26%20sonstige%20Dokumente/Produktdatenbl%C3%A4tter?csf=1&web=1&e=J3LYCA
https://werbenet.telekom.de/DTAG/UserPages/AS_Page_Smarthome_Search_results.aspx?q=FmM5QEp~5H3uildDXPa7Tfwg7IXIIyQjTHm-wJ6Chx9NjvcyqIrlo2dpNgucvU~eQBLFIjm5YEjwIJ79XFg5mwLdqq0mYc4QXAZqxS0jo6h~5~dcKrsjgYYjT6tMVOHgNbmQgDHw5UIiINDnHZzDn4zlmWLEEQ&v=0&p=1&s=0
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Neues Gerät

LIFX WLAN-LED-Lampen (diverse)

6

Launch: Noch offen – ggf. mit App Release 6.5 
Vermarktung über: ??
Preis (UVP brutto): n.a.
Abhängig von Rel./Runtime: keine Abhängigkeiten bekannt

Vermarktungsrelevante Informationen

Produktdatenblätter & mehr

Produktbilder im Werbenet

▪ Einstellung von Farbe, Farbton und –helligkeit über die Smart Home 
App

▪ Einbindung (auch mehrerer Lampen) in Szenen und Regeln 

▪ Einbindung in Haushüter möglich (zufallsgesteuertes Einschalten der 
Lampe  zur Anwesenheitssimulation)

▪ Einbindung in das Alarmsystem für optischen Alarm (rotes Dauerlicht 
bei Farblampen, weißes Dauerlicht bei LED im Weißspektrum)

▪ Über die Smart Home App fernbedienbar

Allgemeine Produktinformationen
LIFX Colour E27 

1000 lm (eq. 70 W)
1500 - 9000 K

LIFX Colour E27 
1200 lm (eq. 80 W) 

1500 - 9000 K

LIFX White E27 800 lm 
(eq.  60 W), 2700 K

LIFX White to Warm E27 
1000 lm (eq. 70 W)

1500 - 9000 K

Noch offen

LIFX Nightvision E27 
1200 lm (eq. 80 W)

1500 - 9000 K

https://telekom.sharepoint.de/:f:/r/sites/magentasmarthome/Freigegebene%20Dokumente/09-Endger%C3%A4te/Bilder,%20Datenbl%C3%A4tter%20%26%20sonstige%20Dokumente/Produktdatenbl%C3%A4tter?csf=1&web=1&e=J3LYCA
https://werbenet.telekom.de/DTAG/UserPages/AS_Page_Smarthome_Search_results.aspx?q=FmM5QEp~5H3uildDXPa7Tfwg7IXIIyQjTHm-wJ6Chx9NjvcyqIrlo2dpNgucvU~eQBLFIjm5YEjwIJ79XFg5mwLdqq0mYc4QXAZqxS0jo6h~5~dcKrsjgYYjT6tMVOHgNbmQgDHw5UIiINDnHZzDn4zlmWLEEQ&v=0&p=1&s=0
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Neues Gerät

Tint smarte Funk-Fernbedienung

7

Launch: Mit App Release 6.5
Vermarktung über: Keine separate Vermarktung
Preis (UVP brutto): 24,99 €
Abhängig von Rel./Runtime: Deployment #225.X

Vermarktungsrelevante Informationen

Produktdatenblätter & mehr

Produktbilder im Werbenet
▪ Direkte Einstellung von Farben bzw. Farbtemperaturen für bis zu 50 Lampen

▪ Programmierung und Steuerung von  Lichtstimmungen und Lichtgruppen

▪ Dimmfunktion

▪ Vorprogrammierte Lichtstimmungen (bei tint „Szenen“ genannt): 
Arbeiten, Sonnenuntergang, Feiern, Schlafen, Kaminlicht, Romantik

▪ Magnetische Wandhalterung, kann an die Wand geschraubt bzw. geklebt 
werden und hält dank Magnet auch an Metallgegenständen wie z. B. 
Kühlschrank (im Lieferumfang enthalten)

▪ Funkstandard: ZigBee 3.0 

▪ Abmessungen (H x B x T): 130 x 45 x 25 mm

▪ Gewicht: 100 g

▪ Temperatureinsatzbereich: -20 bis +35 °C

▪ Material: Polycarbonat

▪ Batterien: 2x Micro AAA, im Lieferumfang enthalten

Allgemeine Produktinformationen

tint 

Fernbedienung_Datenblatt

Hinweise für die Nutzung in SmartHome

▪ tint Leuchtmittel können über SmartHome UND die 
Fernbedienung gesteuert werden, wenn die Fernbedienung 
ebenfalls in SmartHome integriert ist.

▪ Wird eine Philips Hue Bridge für die Anbindung von tint an 
SmartHome verwendet, muss auch die Fernbedienung über 
die Hue Bridge mit SmartHome verbunden werden.

▪ Leuchtmittel anderer Hersteller oder Szenen in MSH lassen 
sich mit der Fernbedienung nicht schalten.

https://telekom.sharepoint.de/:f:/r/sites/magentasmarthome/Freigegebene%20Dokumente/09-Endger%C3%A4te/Bilder,%20Datenbl%C3%A4tter%20%26%20sonstige%20Dokumente/Produktdatenbl%C3%A4tter?csf=1&web=1&e=J3LYCA
https://werbenet.telekom.de/DTAG/UserPages/AS_Page_Smarthome_Search_results.aspx?q=FmM5QEp~5H3uildDXPa7Tfwg7IXIIyQjTHm-wJ6Chx9NjvcyqIrlo2dpNgucvU~eQBLFIjm5YEjwIJ79XFg5mwLdqq0mYc4QXAZqxS0jo6h~5~dcKrsjgYYjT6tMVOHgNbmQgDHw5UIiINDnHZzDn4zlmWLEEQ&v=0&p=1&s=0


Neue App-Features
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Neues App-Feature

App Screen(s)Konfiguration von Gefahren-Alarmen

▪ Mit diesem Release kann der Nutzer sowohl die Sensoren (Alarm Trigger) 
als auch die Alarmgeber selbst bestimmen. 

▪ Hinweis: Ein Gefahren-Alarm (Rauch, Wasser, Frost, CO) wird weiterhin 
automatisch konfiguriert und aktiviert, sobald ein entsprechendes Gerät 
mit dem System verbunden wird. Nun kann der Nutzer aber die 
Konfiguration nachträglich ändern, wenn er die automatische 
Konfiguration so nicht möchte.

▪ Über den Navigationseintrag 'Alarmsystem‘ findet der Nutzer jetzt eine 
zweigeteilte Alarmübersicht.

▪ Der Einbruch-Alarm funktioniert weiterhin wie bisher und wird zu einem 
späteren Zeitpunkt angepasst. 

▪ Darunter stehend sind die Gefahren-Alarme eingeführt worden, links im 
Zustand in dem noch kein relevantes Geräte angelernt wurde, 
rechts sind alle Systeme aktiviert. 

Launch: Mit Release 6.5

Neuerungen: Zweigeteilte Alarmübersicht 
für Einbruch- und Gefahren-

Alarme, hier noch inaktiv

9

Die aktivierten Alarm-
Kategorien können über den 

Pfeil rechts bearbeitet 
werden
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Klickstrecke

Konfiguration von Gefahren-Alarmen

10

1 2 3 4

Geteilte Ansicht für 
Einbruch- und Gefahren-

Alarme

Konfiguration der Alarm-
Auslöser…

… nach einzelnen Geräten 
oder für alle Geräte in einem 

Raum 

Um Alarme auf dem Mobilfunkgerät unterdrücken 
zu können, wurde ein „mobile alarm icon“ 
eingeführt. 
Wird das Mobilfunkgerät entfernt, entfallen:
▪ Push-Nachrichten und SMS 
▪ der rote Alarm Screen 
▪ der Alarmsound auf den verbundenen Geräten
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Klickstrecke

Konfiguration von Gefahren-Alarmen

11

5 6 7
5. Werden entweder alle Sensoren oder 

alle Alarmgeber aus der Konfiguration 
entfernt, wird der Alarm nicht 
getriggert oder die Alarmgeber werden 
nicht über den Alarm informiert. 
Somit wird der jeweilige Alarm 
„inaktiv“. 
Um den Nutzer vor versehentlicher 
Falschkonfiguration zu schützen, erhält 
er beim Speichern einen Hinweis, dass 
der Alarm so nicht funktionsfähig ist. 

6. In der Alarmübersicht wird der entspr. 
Alarm mit einem Ausrufezeichen zur 
Funktionsuntüchtigkeit markiert.

7. In der Konfigurationsübersicht wird mit 
dem gelben Balken beschrieben, 
warum diese Einstellungen nicht zu 
einem Alarm führen. 
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Neues App-Feature

App Screen(s)Flüstermodus für HmIP Heizkörper-
thermostate

▪ Für folgende Homematic IP Heizkörperthermostate kann nun 
zwischen Normalbetrieb und einem Flüsterbetrieb gewählt 
werden:
HmIP-eTRV, HmIP-eTRV-2, HmIP-eTRV-C, HmIP-eTRV-C-2

▪ Im Flüsterbetrieb fährt die Heizung langsamer und leiser, was z.B. 
für Schlafräume angenehmer ist. 

▪ Die Funktion bewirkt einen 15 – 20 % höheren Stromverbrauch 
gegenüber dem Normalbetrieb.

▪ Der Nutzer erhält in der App eine Erläuterung der Vor- und 
Nachteile.

Launch: Mit Release 6.5

Neuerungen:

Einstellbarer Betriebsmodus 
für HmIP Heizkörper-

thermostate

12
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Neues App-Feature

App Screen(s)Anzeige der Luftfeuchtigkeit bei HmIP-
Wandthermostaten 

▪ Bei Homematic IP Wandthermostaten mit Hygrometer kann nun 
eine „Abwechselnde Anzeige“ eingestellt werden:

▪ Das Display des Thermostats zeigt dann die gemessene 
Temperatur im Wechsel mit der gemessenen Luftfeuchtigkeit an.

▪ Der Wechsel zwischen den beiden Anzeigewerten erfolgt ca. alle 
zwei Sekunden, das Intervall ist von eQ-3 fest vorgegeben.

▪ Die Funktionalität gilt auch für die HmIP Wandthermostate mit 
Schaltausgang (HmIP-BWTH und HmIP-BWTH24).

▪ Auf dem baugleichen Gerät von Bosch Smart Home stehen die 
beiden Messwerte dauerhaft im Display untereinander. Die 
gemessene Luftfeuchtigkeit wird in klein angezeigt.

Launch: Mit Release 6.5

Neuerungen:

13

Einstellbare Anzeige der 
Luftfeuchtigkeit

Dauerhafte Anzeige am 
Bosch Raumthermostat
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Neues App-Feature

App Screen(s)Abstellbare Temperatursturzerkennung 
bei HmIP-Geräten

▪ Bei allen neu hinzugefügten HmIP und Bosch 
Heizkörperthermostaten wird nun als Standard die geräteeigene 
Temperatursturzerkennung deaktiviert. 

▪ Bei bereits gepairten Geräten kann die Temperatursturzerkennung 
nachträglich in den Geräteeinstellungen deaktiviert werden.

▪ Dadurch werden Wechselwirkungen mit der Lüften Funktion im 
Magenta SmartHome System verhindert – über die Lüften-
Funktion wird die Heizung wie gewollt heruntergefahren, auch 
wenn die Raumluft in kurzer Zeit stark abkühlt.

Launch: Mit Release 6.5

Neuerungen:

Aktivierung / Deaktivierung 
der Temperatursturz-

erkennung

14
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Neues App-Feature

App Screen(s)Einstellbare Empfindlichkeit der 
Leistungsmessung von HmIP-Schaltaktoren

▪ Bei den Geräten: 

▪ HmIP-PSM

▪ HmIP-BSM

▪ HmIP-FSM

▪ HmIP-FSM16

▪ Bosch-SH-HmIP-PSMR 

kann jetzt die Empfindlichkeit der Leistungsmessung eingestellt 
werden. 

▪ Dadurch können Probleme bei Kunden behoben werden, die Geräte 
mit niedrigem Verbrauch nutzen. 

▪ Für neu gepairte Geräte wird der Wert automatisch auf 1 Watt 
eingestellt.

Launch: Mit Release 6.5

Neuerungen:

Einstellung der 
Empfindlichkeit für die 

Leistungsmessung 

15
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Neues App-Feature

App Screen(s)Sonos Gruppensteuerung in der 
Fernbedienung

▪ Sonos Lautsprecher können nun direkt in der Magenta Smart Home Fernbedienung 
gruppiert werden. Damit hat der Nutzer nun immer alle seine Lautsprecher im Blick.

▪ Mit Sonos Gruppen lässt sich synchron Musik in mehreren Räumen und auf 
mehreren Lautsprechern abspielen.

▪ Gruppen können in SmartHome ebenso verändert oder aufgelöst werden. 

Hinweise & Erläuterungen:

▪ Eine Anbindung der Gruppensteuerung in Szenen und Regeln folgt in einem der 
nächsten Releases, sodass der Kunde das Gruppieren von mehreren Sonos 
Lautsprechern automatisieren kann.

▪ Eine Gruppe besteht bei Sonos aus zwei Arten von Geräten, dem „Master“ und 
den „Slave“-Geräten. Der Master ist Koordinator der Gruppe und das einzige 
Gerät, das Befehle annimmt und an seine „Slave“-Lautsprecher weitergibt. 

▪ Zu erkennen ist ein „Slave“-Gerät am neuen Icon und am entfernten 
Play-Button. 

▪ Die Lautsprecher einer Gruppe innerhalb eines Raumes sind in einem 
Multi-Device zusammengeführt. Sind sie in verschieden Räumen, 
werden sie entweder als „Master“ oder „Slave“ gezeigt. 

▪ Klickt man auf ein beliebiges Gerät einer Gruppe, gelangt man immer 
zu den Einstellungen des „Master“-Geräts. 

▪ „Slave“-Geräte erhalten nach dem Entfernen aus einer Gruppe 
wieder ihre volle Unabhängigkeit.

Neuerungen:

16

Sonos Gruppen im Level A 
der Fernbedienung 

… und die Konfiguration der 
Gruppen im Level B.
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Klickstrecke

Sonos Gruppenkonfiguration

17

1 2 3 4

Gepairte Sonos 
Lautsprecher in der 

Fernbedienung Level A

Neue „Gruppen“-Option in 
der Fernbedienung Level B. 
Die noch nicht gruppierten 
Lautsprecher sind hier mit 
ihren zugehörigen Räumen 

aufgelistet

Durch Setzen/Entfernen 
des grünen Hakens wird 

ein Lautsprecher zur 
Gruppe hinzugefügt und 

wieder  herausgenommen

Jeder Lautsprecher kann nur einer 
Gruppe angehören.

Wird er mit einem anderen 
Lautsprecher gruppiert oder zu einer 
weiteren Gruppe hinzugefügt, wird er 

aus der ersten Gruppe entfernt.

Das Hinzufügen oder Entfernen von Geräten 
nimmt ein paar Sekunden in Anspruch. Beim 
Entfernen von mehr als einem Lautsprecher 
sollte außerdem nach Entfernen des ersten 

Häkchens ein kleiner Moment gewartet 
werden, bis der nächste Haken entfernt wird

„Slave“-Geräte mit 
eigenem Icon und 
ohne Play-Symbol



Nachfolgemodelle & 
Weiterentwicklungen

18



- Intern -

Neues Gerät

Weiterentwicklungen in Kürze

19

Binding des Alcatel GPS Trackers Movetrack MK 20

▪ Der Service des TCL/Alcatel GPS Trackers (bei Telekom als „Combi 
Protect“ vermarktet) hat Optimierungen im Binding erhalten, welche 
eine Neuverbindung notwendig machen. 

FW-Updateprüfung bei Bitron Video Wandthermostaten mit Relais

▪ Bitron Video Wandthermostate mit Relais melden ab Werk ihre aktuelle 
Firmwareversion nicht an die Zentrale. 

▪ Diese Information war bisher nötig, um eine neue Firmware für dieses 
Gerät anbieten zu können. 

▪ Mit dieser Änderung in der Runtime wird für dieses Gerät die FW-
Prüfung entfernt, wodurch eine neue Firmware angeboten werden kann.

Optimierte Anbindung von IP/Web-Service verbundenen Geräten

▪ Generelle Verbesserungen der Verbindungsstabilität zu allen Geräten, 
die über eine IP/Web-Schnittstelle angebunden sind. 

▪ Damit wurde auch ein Fehler behoben, durch den vermehrt Mitteilungen 
für das Neuverbinden von Geräte-Services verschickt wurde.

Umstellung auf Nuki WebHooks

▪ Dieses Release ändert vor Kunde die Anbindungsart von Nuki 
Türschlössern. Es wird von einer Polling-Anbindung auf WebHooks 
umgestellt, das Veränderungen am Schloss schneller an das Smart Home 
System meldet. 

▪ Zudem wird damit der Türsensor des Nuki Schlosses in der SmartHome 
App freigeschaltet.

Netatmo Refactoring

▪ Die Netatmo Wandthermostate haben nun ein eigenes Binding. 

▪ Zudem nutzen die Wetterstationen, wie auch die Wandthermostate ab 
sofort oAuth2 und nicht mehr oAuth1 für die Authentifizierung zwischen 
SmartHome und der Netatmo Cloud. 

▪ Dadurch wird das Netatmo Passwort des Nutzers zukünftig nicht mehr 
gespeichert. Die Nutzer müssen sich stattdessen direkt bei Netatmo neu 
anmelden, wodurch ein Token an MSH bereitgestellt wird, mit dem die 
Geräte verbunden werden. 

▪ Wandthermostate müssen manuell gelöscht und neu angelernt werden

▪ Der Netatmo Service muss neu verbunden werden. Darauf erhält der 
Nutzer eine Email von Netatmo, die ihn darüber informiert, dass es einen 
Login zur Netatmo Cloud gegeben hat (Abfrage einer möglichen 
Kompromittierung).

Android: Qualitätsverbesserung der App Startzeit

▪ Durch Umbau einiger Prozesse beim Laden der Startseite der Android 
SmartHome app wirkt der Aufbau der Seite sowohl schneller als auch 
gleichmäßiger.
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Neues Gerät

Weiterentwicklungen in Kürze

20

MSH Zwischenstecker - Verbrauchsmessung zurücksetzen

▪ Der gemessene Gesamtstromverbrauch des Magenta SmartHome 
Zwischensteckers innen mit Verbrauchsmessung, kann nun in den 
Geräteeinstellungen auf 0 kWh zurückgesetzt werden. 

Voice SDK 6.6.3 Update

▪ Durch das Update wurde das Verhalten der „Push to Talk “-Funktion (P2T) 
geringfügig angepasst.

▪ Liefert das System eine Antwort und hat eine entsprechende ‚Card‘, dann 
wird diese angezeigt und es erfolgt keine Sprachantwort mehr. 
Beispiel: „Wie ist die Temperatur im Bad?“
→ Die Temperatur wird nicht mehr angesagt, sondern nur noch mit einer 
Karte angezeigt. Das grundlegende Konzept lautet hier, dass nur bei 
Rückfragen oder Fehlern eine Sprachausgabe erfolgt.

▪ Kann das System eine Spracheingabe nicht richtig interpretieren und 
einen zuweisbaren Fehler identifizieren, erfolgt anstelle einer 
Fehlermeldung eine Liste mit Vorschlägen die man als Kunde nutzen 
kann. 
Beispiel: „Versuche doch einmal folgende Befehle: Schalte Licht an….“

▪ Beim Öffnen der Voice Steuerung wurde bisher die Historie der letzten 
Befehle angezeigt. Mit dem Update wird immer eine leere Historie 
angezeigt. 

▪ Die Historie ist dennoch verfügbar: Durch Wischen der Anzeige nach 
unten wird sie nachgeladen und angezeigt.

Nur Android: Ergänzte Fehlermeldung zum Gateway Tauschprozess

▪ Kann der Nutzer keine Verbindung zu seiner Zentrale aufbauen, weder 
remote noch lokal, obwohl ihm eine Zentrale zugeordnet ist und im WLAN 
eine (weitere) Zentrale gefunden wird, hat sehr wahrscheinlich ein Tausch 
der Zentrale stattgefunden, z.B. wegen Gerätedefekt. 

▪ In diesem Fall erhält der Nutzer einen Link zur Infoseite 
https://www.smarthome.de/hilfe/home-base-wechsel, der ihn über den 
Tauschprozess informiert und Anleitungen für die Wiederinbetriebnahme 
bereitstellt.

https://www.smarthome.de/hilfe/home-base-wechsel
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Neues Geräte-Feature / Nachfolgemodell

App Screen(s)Nuki Smart Lock 2.0
NEU: Unterstützung des Türsensors

21

Geräteintegration: seit Rel. 6.0 (Sept. 2020)

App Screens
▪ Mit Umstellung auf WebHooks wird auch der magnetische Türsensor 

des Nuki Schlosses (im Lieferumfang enthalten) freigeschaltet. 

▪ Vorteil: Die bisherige Beschränkung der Tür-Statusmeldungen auf 
„Alle 5 Sekunden“ entfällt.

▪ Der Magnetsensor arbeitet wie ein Tür-/Fensterkontakt und meldet 
das Öffnen/Schließen der Tür sofort.

▪ Wird die Tür nun innerhalb von 5 Sekunden geöffnet und wieder 
geschlossen, wir das Event nicht mehr wegen der 5-Sekunden-
Beschränkung "verpasst“ → Entsprechend eingerichtete Regeln 
lösen jetzt aus. 

▪ Dadurch ist es nun ebenfalls möglich, Nuki als Türsensor 
(offen/geschlossen) zu verwenden, und das Öffnen und Schließen 
der Tür in Regeln zu verwenden.

Neues Feature mit Magenta SmartHome:

▪ Nuki Smart Lock an 
der Innenseite der 
Tür montiert

▪ mit Magnetsensor 
am Türrahmen 
(Kringel)

Produktbilder im Werbenet

Launch: Mit Release 6.5
Vermarktung über: Kernportfolio/ Longtail/ Ohne
Preis: (Der Türsensor ist im Lieferumfang enthalten)
Abhängig von Rel./Runtime: Runtime #225.x

Vermarktungsrelevante Informationen

https://werbenet.telekom.de/DTAG/UserPages/AS_Page_Smarthome_Search_results.aspx?q=FmM5QEp~5H3uildDXPa7Tfwg7IXIIyQjTHm-wJ6Chx9NjvcyqIrlo2dpNgucvU~eQBLFIjm5YEjwIJ79XFg5mwLdqq0mYc4QXAZqxS0jo6h~5~dcKrsjgYYjT6tMVOHgNbmQgDHw5UIiINDnHZzDn4zlmWLEEQ&v=0&p=1&s=0
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Neues Geräte-Feature / Nachfolgemodell

App Screen(s)Nuki Opener als Auslöser für Regeln

▪ Der Klingelknopf vom Nuki Opener kann als Auslöser für Regeln 
verwendet werden. 

▪ Ebenso wird der Status in der Fernbedienung angezeigt.

Launch: Mit Release 6.5

Neuerungen:
Nuki Opener in der 

Fernbedienung und ..

22

..als Auslöser in einer Regel
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Neues Geräte-Feature / Nachfolgemodell

App Screen(s)WiZ Lampen direkt in Magenta SmartHome 
über Bluetooth verbinden

▪ WiZ Lampen können nun direkt in der Magenta Smart Home App 
über Bluetooth verbunden werden. 

▪ Dazu muss der Nutzer "Magenta Smart Home" als Hersteller in 
dem Verbindungsassistenten auswählen. 

▪ Möchte der Nutzer seine WiZ-Lampen zusätzlich auch über die WiZ 
Connected App steuern, so muss er als Hersteller auch „WiZ“ 
auswählen. Ein Hinweis dazu ist in den Pairing Wizard integriert.

Hinweis:

▪ Der WiZ Zwischenstecker unterstützt derzeit noch kein Bluetooth. 
Dieser muss daher nach wie vor über die WiZ App verbunden 
werden. Eine genaue Schritt-für-Schritt Anleitung ist aber auch 
hierfür im Verbindungsassistenten hinterlegt. 

Launch: Mit Release 6.5

Neuerungen:
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Klickstrecke

WiZ Lampen in MSH verbinden: Gesamtübersicht

24
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Klickstrecke

WiZ Lampen in MSH verbinden 1/4: Hersteller & Gerät wählen

25

WiZ

01 02 03 04 05

App Screen zum Fehlerfall 
aus 3) siehe hier
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Klickstrecke

WiZ Lampen in MSH verbinden 2/4: Gerät hinzufügen

App Screen zum 
Fehlerfall

WiZ Nutzungsbedingungen und 
Datenschutzhinweise

07 08 09 10

26

06

WiZ-Kontoanlage im 
Hintergrund ohne 
Interaktion durch 

den Nutzer



- Intern -

Klickstrecke

WiZ Lampen in MSH verbinden 4/4: Gerät hinzufügen

27

11 12 13

Hinweise für den Service zum Anlernen der WiZ-Lampen

Netzwerk

▪ Sollte es nicht möglich sein, die WiZ-Lampe in SmartHome 

anzulernen, so liegt das ggf. an dem vom Router angebotenen 

5GHz-Netzwerk.

▪ Die 5GHz-Option sollte kurzzeitig ausgeschaltet werden, um die 

Lampe über das verbleibende 2,4 GHz-Netzwerk zu verbinden.

▪ Die Netzwerkeinstellungen können für Telekom Speedport-

Modelle geändert werden unter:

http://speedport.ip oder http://192.168.2.1

Mehrere Lampen an einem Schalter

▪ Grundsätzlich kann immer nur eine WiZ-Lampe gleichzeitig 

angelernt werden.

▪ Sollten mehrere WiZ-Lampen an einem Schalter/Stromkreis 

betrieben werden, so ist zu beachten, dass immer nur eine 

Lampe gleichzeitig am Schalter/Stromkreis betrieben wird.

▪ Die bereits verbundene(n) Lampe(n) sollten daher kurzzeitig 

vom Stromnetz genommen werden, damit die neu verbindende 

Lampe über die Magenta SmartHome App angelernt werden 

kann.

http://speedport.ip/
http://192.168.2.1/
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Klickstrecke

WiZ Lampen in MSH verbinden 3/4: Nutzungsbedingungen, DSH und Fehlerhandling

28

WiZ

App Screen zu Fehlern aus 
den Schritten 3, 8 und 10

WiZ Nutzungsbedingungen und 
Datenschutzhinweise (DSH)

06a 07a

Weil die Ursache für einen Fehler für die 
MSH App nicht erkennbar ist, werden im 
Hinweis alle denkbaren Fehlerursachen 

aufgelistet, die durch den Nutzer 
behoben werden können.



Zentralen & Runtimes
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Zentrale / Software / Sonstiges

Neues mit Runtime 225.x

Thema Beschreibung

Batteriemeldungen in der App Fehlerhafte „Battery Low“ Meldungen (z.B. bei HomeMatic Heizungsthermostaten) werden jetzt weitgehend vermieden

Bitron Video Kameras
Behebt einen Fehler, durch den die Kameras nach einigen Tagen offline gegangen sind 
und neu verbunden werden mussten.

Cloud Bindings

▪ Generelle Verbesserungen der Verbindungsstabilität zu allen Geräten, die über eine IP/Web-Schnittstelle 
angebunden sind. 

▪ Behebung eines Fehlers durch den vermehrt Mitteilungen für das Neuverbinden von Geräte-Services verschickt 
wurden.

HomeMatic / HmIP Kommandos für OSGi Console zur besseren Analyse im Support Fall

Magenta Cloud
Unterstützung für die neue Magenta Cloud Konfiguration (nextCloud, WebDav basiert)
Unterstützung von Quotas (Speicherkontingente bzw. einem Nutzer zugewiesene Speicherplatzbegrenzung)

MSH Kamera innen Basic Die Kamera wird nun im Einrichtungsassistenten gefunden und sofort verbunden

Netatmo Behebt einen Fehler durch den der Netatmo Service regelmäßig die Verbindung verloren hatte.

Nuki Behebt einen Fehler durch den der Nuki Türsensor immer angezeigt wurde, auch wenn er nicht konfiguriert war.

Philips Hue Optimierung der Anbindung bei vielen Geräten von Philips Hue (Komplettlösung weiterhin in Arbeit)

Plugin
▪ Push Notifications werden im Fall von Infrastrukturproblemen robuster versendet
▪ Die ehemaligen Situationen wurden final entfernt.

Tado Web Service
Behebt einen Fehler, durch den Nutzer mehrfach Push-Benachrichtigungen erhalten haben, dass der Service nicht mehr 
verbunden ist.

WiZ Behebt einen Fehler bei dem der WIZ Service nach 24h neu verbunden werden musste. 30

Umsetzung 
noch offen


